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1.

GRUNDLAGET FOR REGULATIVET

Vandlebet er optaget som offentligt vandleb i Sydfalster Kommune.

Vandlebet er en del af Landvindingslaget Bata Nor.

Til grund for regulativet ligger:

- lov nr. 302 af 9. juni 1982 om vandleb - som bekendtgjort i miljgmini-
steriets lovbekendtgerelse nr. 404 af 19. maj 1992, samt miljeministe-
riets bekendtgerelse nr. 49 af 15. februar 1985 om bl.a. regulativer for
offentlige vandleb.

- Storstrems Amts Regionplan 1997-2009.

Sydfalster Kommune har besluttet at der jf. Vandlebsloven (nr. 404 af 19.

maj 1992) udlegges 2 m bremmer langs alle vandleb over terr@nkote 0.

Alle berorte lodsejere er tilskrevet herom ved brev d. 17. juni 1993.

Tidligere regulativer:

Tidligere regulativ af 12. september 1957.

Kendelser m.v.:

Der findes ingen kendelser.

Opmalinger:

Opmaling af november 1996.

Narvarende regulativ erstatter tidligere regulativer.
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2. BETEGNELSE AF VANDLOBET OG OVERSIGTSKORT

Narvaerende regulativ omfatter Gedsergardslebet, kvl. nr. 21 fra O-punkt i
Gammel Landevejs ostlige groft i skellet til matr. nr. 5a Fiskeba&k By, Skel-
by til endepunkt ved udleb i st. 1577 i Vestre Ringkanal, kvl. nr. 31 i dennes
st. 1276.

Stationeringerne svarer til afstanden i meter fra O-punktet og nedstrems.

Vandlebet indgér i Bote Nor - systemet, og kan ses i hele sit forleb pa 4 cm
- kortene nr. 1511 IIT SV og 1511 III S@.

Regulativet omfatter i alt 1577 m, hvoraf 41 m er rorlagt.

Vandlebets beliggenhed, topografiske opland og UTM - koordinater er an-
givet pd oversigtskortet.
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3. VANDLOBETS DIMENSIONER
Vandlebsmyndigheden har besluttet, at vandlebets vedligeholdelse skal ske pa
basis af en fastlagt geometrisk skikkelse.

Vandlebets regulativmeassige dimensioner fremgar af nedenstiende dimen-
sionsskema. Koterne er henfort til Dansk Normal Nul.

Principskitse til illustration af de i dimensionsskemaet angivne bundbred-
der og anlzag.

Wi banket
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Dimensionsskema, Gedsergardslebet, kvl. nr. 21

Station Vandlebets Bundbredde/ Fald Anleg Anmerkning
bundkote rerdimension
m cm DNN cm o/oo
0 74 x X X Roerudleb, & 30 ast for Gl.
Landevej
0 85 X
6,3 1,0
150 -10 30 X
12,3
260 -145 X X Tilleb af Fiskebzkselobet, kvl.
nr. 22
0,0 1.5
656 -145 X X X
125 0,0 Bro, jernbane
670 -145 X X X
60 2,9 1,5
756 -170 X
756 218 X X X
@ 80 0,0 Raroverkersel, markvej
764 218 X X X
764 -170 X
60 0,1 1,0
1316 -175 X
1316 -182 X X X
@ 80 8,0 Reroverkersel, markvej
1326 -190 X X X
2,0
1400 -205 60 X 1,0
0,6
1535 -213 X X X
@ 100 11,7 Roroverkersel, markvej
1541 -220 X X X

Regulativ, Kvl. nr. 21.
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Station Vandlebets Bundbredde/ Fald Anlzg Anmarkning
bundkote rerdimension
m cm DNN cm 0/00
1541 -220 X X X
60 10,0 1,0
1544 -223 X b4 X Rerindleb
@ 60 40,0
1546 -227/-235 X X Brend
9 100 5,0 Overkersel, Gedser Landevej
1561 -243 X X X Rarudlab
60 18,1 1,0
1577 =272 X X X Udlab i Vestre Ringkanal, kvl.
or. 31

NB! Der kan accepteres sand i ror til bundkoten i profilet henh. for og efter roret

Regulativ, Kvl. nr. 21.
Sydfalster Kommune.

Side 9
2000




4. BYGVARKER, TILLOB M.V.

4.1 Broer og overkarsler

Station Bundkote Dimension Ejerforhold Bemarkninger
jvf for
dimensionsliste/ vandslug/
opmalt rordiameter
m cm DNN cm
656-670 -148/-145 125 DSB Bro, jernbane
756-764 -218 @ 80 Lodsejeren/-erne Reroverkersel,
markvej
1316-1326 -182/-190 @ 80 Lodsejeren/-erne Reroverkersel,
markvej
1535-1541 -213/-220 @100 Lodsejeren/-erne Reroverkorsel,
markvej
1546-1561 -235/-243 @ 100 Storstreams Amt Raroverkersel,
Gedser Landevej
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4.2 Dran- og spildevandsudleb samt abne tillab

(synlige udleb pa opmalingstidspunktet)

Station

Rerdimension Bundkote Bemearkninger
m cm cm DNN
158 030 -15 Rertilleb fra hejre
260 @ 60 -135 Rortilleb fra venstre, Fiskebaksalabet, kvl.
nt, 22
388 @10 -40 Rertilleb fra hajre
481 @16 -66 Rortilleb fra venstre
526 @15 -78 Rartillob fra hojre
645 @12 -116 Raertilleb fra hejre
654 - -118 Abent tillgb fra hejre
675 - -15 Abent tilleb fra hojre
876 08 -151 Rertilleb fra venstre
967 020 -150 Rortillob fra venstre
989 015 -138 Raortilleb fra hajre
1110 @10 -112 Rartilleb fra venstre
1216 010 -149 Reortilleb fra venstre
1310 @10 -173 Rartillob fra hajre
1327 ?10 -177 Rartillab fra hajre
1328 o 16 -158 Rortilleb fra venstre
1532 @20 -199 Rertilleb fra hajre
1534 015 -170 Rortilleb fra venstre
1534 @20 -199 Rartillob fra venstre
1542 50 -195 Abent tilleb fra venstre
1543 40 -198 Abent tilleb fra hojre
1562 80 -114 Abent tilleb fra venstre

Regulativ, Kvl. nr. 21.
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5. ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER

5.1 Administration

Vandlebet administreres af Sydfalster kommunalbestyrelse, som er vandlabs-
myndighed.

Vandlebet med bygvarker m.v. skal vedligeholdes saledes, at den fastsatte
skikkelse ikke @ndres.

Vandlebets vedligeholdelse - men ikke hel eller delvis fornyelse af rorlagte
strekninger - pahviler vandlgbsmyndigheden.

Bote Nor Landvindingslag og Sydfalster Kommune foranstalter vedligehol-
delsen i fzllesskab og Sydfalster Kommune betaler udgiften hertil.

52 Bygverker

Bygverker, sdsom styrt, stryg, diger og skraningssikringer m.v., der er
udfert af hensyn til vandlebet, vedligeholdes som dele af dette.

Vedligeholdelsen af ovrige bygvearker - broer, stemmevarker, overkersler og
vandingsanleg m.v. - pdhviler de respektive ejere eller brugere. Ejerne eller

brugerne har pligt til at optage slam og grede m.v., der samler sig ved byg-
varker, jf. Vandlgbslovens § 27, stk. 4.

Bygvarker, der ikke vedligeholdes forsvarligt, kan fjernes eller istandsattes
pa vandlebsmyndighedens foranstaltning og pa ejerens bekostning.

Enhver &ndring af bygvarker skal godkendes af vandlebsmyndigheden, jf.
Vandlebslovens § 47.

Ved alle styrt og stemmevarker o. lign. skal der i henhold til Fiskerimini-

steriets Bekendtgerelse nr. 657 af 7. juli 1994 vere anbragt dlepas i perioden
1. april til 31. oktober.

Regulativ, Kvl. nr. 21. Side 12
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6. BESTEMMELSER OM SEJLADS

Det er forbudt at sejle pa vandlebet uden vandlebsmyndighedens tilladelse.

Forbudet imod sejlads gelder ikke for vandlebsmyndighedens sejlads i for-
bindelse med tilsyn og vedligeholdelse.

Regulativ, Kvl. nr. 21. Side 13
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" BREDEJERFORHOLD

7.1 Banketter

I landzone herer der til vandlebets dbne strekninger 2 meter brede bremmer,
regnet fra vandlebets overste kant, jf. Vandlabslovens § 69.

Pa disse bremmer ma der ikke foretages nogen form for dyrkning, jordbe-
handling, plantning eller terren®ndring. Undtaget herfra er dog plantning og
vedligeholdelse af skyggegivende vegetation samt etablering og vedligeholdel-
se af vandningssteder og hegn i forbindelse hermed.

Ovenstidende bestemmelse gelder for straekningen st. 0-1316.

Banketterne skal fremstd som udyrkede arealer med naturlig gras-, urte- og
treevegetation.

For at begranse grodevaksten pabydes bredejerne at bevare skyggegivende
vegetation langs vandlgbet indtil 2 meter fra overste kant.

Udgifter til beplantningens vedligeholdelse og til eventuel supplerende be-
plantning, som vandlebsmyndigheden finder nedvendig, pahviler vandlebs-
myndigheden.

Sifremt dele af beplantningen er til hinder for nedvendig maskinel vedlige-

holdelse af vandlebet, kan vandlebsmyndigheden foretage den nedvendige
udtynding.

Hurdl Arbejdsbelter og overkersler ved udleb

De til vandlebet gransende ejendommes ejere og brugere er i evrigt pligtige
til at tdle de fornedne vedligeholdelsesarbejders udferelse, herunder transport
af materialer og maskiner og disses arbejde langs vandlebets bredder. Det
bemerkes, at arbejdsb&ltet normalt ikke bliver over 8 m bredt.

Bygninger, bygvarker, faste hegn, beplantninger, udgravninger og lignende
anleg af blivende art ma ikke uden vandlebsmyndighedens tilladelse anbrin-
ges nermere gverste vandlebskant end 8 m, og for rerlagte strekninger ikke
nzrmere end 2 m fra ledningens midte.

Nye tilleb, og tilleb der reguleres, skal - sifremt vandlebsmyndigheden for-
langer det - forsynes med en overkersel med 5 meters ovenbredde ved ud-

Regulativ, Kvl. nr. 21. Side 14
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lobet, til brug for transport af materiel der anvendes til vandlebets vedlige-
holdelse.

7.3 Hegning 1 forbindelse med losdrift

De til vandlebet gra@nsende arealer ma ikke uden vandlebsmyndighedens
tilladelse benyttes til losdrift, med mindre der opsattes og vedligeholdes et
forsvarligt hegn langs med og mindst 1 meter fra everste vandlebskant. Sa-
danne hegn er ejerne pligtige til at fjerne inden 2 uger efter tilsynets med-
delelse, sdfremt dette er nedvendigt af hensyn til maskinel udferelse af ved-
ligeholdelsesarbejdet.

7.4 ZEndringer i vandlebets tilstand

I henhold til Vandlebslovens § 6 ma ingen bortlede vand fra vandlebet eller

foranledige, at vandstanden i vandlebet forandres, eller at vandets frie lab
hindres.

Regulering, herunder rerlegning af vandlebet og etablering af broer og over-
kersler, ma kun finde sted efter vandlebsmyndighedens bestemmelse.

I det hele taget mé ingen uden tilladelse fra vandlebsmyndigheden foretage
foranstaltninger ved vandlebet og dets anleg, hvorved tilstanden ved disse
kommer 1i strid med bestemmelserne i nerverende regulativ, Vandlebsloven,
Miljebeskyttelsesloven eller regionplanen.

7.5 Forurening af vandlebet

Vandlebet mé ikke tilferes faste stoffer, haveaffald, spildevand eller andre
vasker, der kan forurene vandet eller foranledige aflejringer i vandlebet, jf.
Miljebeskyttelseslovens bestemmelser.

7.6 Kreaturvanding og vandindvinding

De tilgrensende lodsejere kan uden tilladelse oppumpe vand fra vandlebet til
kreaturvanding med mulepumpe eller vindpumpe. Vandlebsmyndigheden kan
meddele tilladelse til indretning af egentlige vandingssteder, der da skal
udgraves uden for vandlebets profil og indhegnes siledes, at kreaturer ikke
kan trade ud 1 vandlebet, samt sikres sdledes, at udtredning af jord i strem-
lobet ikke finder sted.
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Anden vandindvinding mé ikke finde sted uden tilladelse, jf. Vandforsynings-
lovens bestemmelser.

7.7 Dranudleb

Udleb fra draenledninger skal udferes og vedligeholdes siledes, at de ikke
gor skade pa vandlebets skrininger.

Eventuelle aflejringer ud for eksisterende rerudleb over den regulativmeassige

bundkote vil efter anmodning blive fjernet ved vandlebsmyndighedens foran-
staltning.

Nye drentilleb md ikke uden vandlebsmyndighedens tilladelse placeres med
underkanten af reoret dybere end 20 cm over den regulativmeassige bundkote.

Udferelse af andre rerledninger, og legning af kabler, rerledninger o.l.

under vandlebet, ma kun ske efter forud indhentet tilladelse fra vandlebs-
myndigheden.

7.8 Beskadigelse og pabud

Skalapele, bundpzle eller andre former for afmarkning i eller ved vandlabet
ma ikke beskadiges eller fjernes. Sker dette, bekostes retableringen af den
ansvarlige.

Beskadiges vandleb, diger, faskiner, bygvarker eller andre anleg ved vand-
lebet, eller foretages der foranstaltninger i strid med Vandlebsloven eller
bestemmelserne 1 nervarende regulativ, kan vandlebsmyndigheden meddele
pabud om genoprettelse af den tidligere tilstand.

Er et padbud ikke efterkommet inden udlebet af den fastsatte frist, kan vand-

lobsmyndigheden foretage det fornedne pd den forpligtedes regning, jf.
Vandlebslovens § 54.

Er der fare for, at betydelig skade kan ske pa grund af uszdvanlige nedbers-
forhold eller andre udefra kommende us@dvanlige begivenheder, kan vand-
lebsmyndigheden foretage det fornedne uden pabud og pa den forpligtedes
regning, jf. Vandlebslovens § 55.
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7.9 Straf

Overtredelse af bestemmelserne i regulativet straffes med bede, jf. Vand-
lebslovens § 85.

Regulativ, Kvl. nr. 21. Side 17
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8. VEDLIGEHOLDELSE

8.1 Foranstaltning af vedligeholdelse

Vandlebet, og beplantning pa skrdninger og banketter, foranstaltes vedlige-
holdt af vandlebsmyndigheden.

Vandlebet vedligeholdes af Boto Nor Landvindingslag og Sydfalster Kommu-

ne foranstalter vedligeholdelsen i fallesskab og Sydfalster Kommune betaler
udgiften hertil.

Vandlegbsmyndigheden afger, om vedligeholdelsen skal udferes i entreprise
eller ved egen foranstaltning.

8.2 Malsztningen for vandlebet

Vandlebet er 1 henhold til Storstroms Amts Regionplan 1997-2009 malsat
som C, afledning af vand.

Miélsztningen og de tilsvarende krav til vandlebskvaliteten er beskrevet i
redegerelsens afsnit 2.

8.3 Hensigten med vedligeholdelsen

Vandlebsmyndigheden har besluttet, at vedligeholdelsen af de enkelte vand-
lobsstrakninger skal udferes siledes, at vandlgbets fysiske tilstand er i over-
ensstemmelse med de krav, mals@tningen stiller hertil.

Ved vandlebets vedligeholdelse forstds de fysiske indgreb, der foretages i
vandlebet for at sikre den fastlagte skikkelse.

Vandlebsmyndigheden har som konsekvens heraf besluttet nedenstiende
vedligeholdelsesprincipper.

Regulativ, Kvl. nr. 21. Side 18
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8.4 Oprensning, adbne strakninger

Kontrol af dimensioner:

Vandlebsmyndigheden kontrollerer mindst 1 gang hvert ar inden 31. oktober
vandlebets skikkelse ved besigtigelse, pejling eller nivellement.

De regulativmassige dimensioner fremgér af dimensionsskemaet afsnit 3.

Oprensning iverksattes forst, nar bunden ligger 10 cm over den regulativ-
massige bundkote.

Oprensningens udferelse:
Eventuel oprensning foretages i perioden fra 1. september til 31. oktober.

Ved oprensningen graves ikke dybere end 10 cm under den regulativmassige

bundkote - med en reduktion 1 bundbredden svarende til det regulativmassige
anlag.

Oprensningen omfatter kun sand og mudder. Aflejringer af sten og grus ma
ikke opgraves eller omlejres, og overh@&ngende brinker ma ikke beskadiges.

Pa vandlebsstrekninger, hvor den faktiske bundbredde overskrider den regu-
lativmessige, udferes oprensningen i en slynget stromrende med regulativ-

massig bundbredde. Princippet for stremrendens forleb er beskrevet i afsnit
8.5,

Vandlebsmyndigheden kan valge at udfere arbejdet etapevis pa mindre
delstrekninger med en tidsmassig forskydning.

Hvor den nedvendige oprensning omfatter storre mangder, kan arbejdet
udferes med maskine.

Fjernelse af sne og is, der forarsager stuvninger, kan undlades.

Hvis der indtreder fare for betydelige skader som felge af unormalt store
aflejringer 1 vandlebet, kan vandlebsmyndigheden iverksatte ekstraordinare
oprensninger. Dette forudsatter dog normalt, at det vurderes at have betyd-
ning for en vasentlig del af de berorte arealer.
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8.5 Grodeskaring

Grodeskaringsbehovet vurderes en gang arligt i perioden august - september.
Ved grodevekst i stromrenden ivaerksattes grodeskaring.

Vandlebsmyndigheden kan dog ivarksaztte ekstraordinere gredeskzringer,
hvis der er kraftig gradevakst i vandlabet.

Grodeskaringen skal udferes, si greden fjernes i vandlebets naturlige strom-
rende, der normalt kan genfindes som den dybe del af vandlebets tvarprofil,
der slynger sig fra side til side ned gennem vandlebet. Den grede der vokser
uden for stremrenden efterlades.

Der kan foretages skaring af tagror, pindsvineknop og dumhammer, ogsa
udenfor den beskrevne stremrende, sdfremt det vurderes hensigtsmessigt
med hensyn til praktiske vedligeholdelsesarbejder.

Desuden skares der - udover den beskrevne stremrende - tagror i en bredde
pa ca. 150 cm pé begge sider af stromrenden. Der ma efterlades en stub pa
20 cm.

Principskitse af stremrendens forleb:

Sandbanker.

Stremrende.

Tveersnit A-B

Stremrende.
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Groden skares i de nedenfor angivne stremrendebredder og skal si vidt
muligt skares 1 bund.

Station Stremrendebredde
m cm
0-656 30 +10
670-1577 50 +10

Arbejdet ber udferes manuelt, enten med le eller med motoriserede hindred-
skaber. Kan arbejdet ikke udferes manuelt af sikkerhedsmassige arsager, kan
det udferes med maskine. Desuden kan eksempelvis beskaringen af sterre
bevoksninger med f.eks. tagror i praksis bedst udferes maskinelt.

8.6 Vegetation pa anleg og banket

Vegetationen p4 vandlebets anleg og banketter skal forblive usliet undtagen
ved nedennavnte forhold:

Der kan foretages slining i hele sommerperioden som led i plejen af nye-
tableret skyggegivende vegetation.

Der mé foretages pleje af trzer og buske under hensyn til den gredebe-
grensende effekt 1 vandlebet (jf. afsnit 7.1).

I perioden juni - oktober afsk@res Red Hestehov og Brandenzlde pa hele
anlzgget (max. 20 cm stub), sifremt disse arter danner sammenhangende
bevoksninger. Bjorneklo afskares altid pa anlaeg og banket.

I vandleb med stremrendebredder pa under 1 m skal stivstenglet vegetation
pa anlegget afskeres minimum 100 cm malt fra bund (max. 20 cm stub).

8.7 Vedligeholdelse af rerlagte straekninger

Vedligeholdelse af rorlagte vandlebsstrekninger udferes normalt kun, nar
vandlebsmyndigheden finder det pdkravet. Bronde, der er fort til terren, og
sandfang kontrolleres mindst 1 gang arligt og renses op efter behov, for at
forebygge mod videre transport af sandaflejringer.
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8.8

8.9

Fordeling af ulemper, som lodsejere eller brugere skal tile

Ved tilrettelzggelsen af vedligeholdelsesarbejdet skal ulemper, som ejere og
brugere skal tile, soges fordelt pA begge sider af vandlebet. Den afskirne

grode og kantvegetation skal si vidt muligt optages fra vandlebet, efterhan-
den som den afskares.

Afskéret grode og kantvegetation oplegges ovenfor everste vandlebskant
inden for en afstand af 5 m fra denne kant.

P& strekninger, hvor det ikke er muligt at opsamle graden efterhinden som
den afskares, kan man lade groden drive frit med stremmen og opsamle den
pa hensigtsmassige steder.

Safremt man valger at lade den afskdrne grode drive med stremmen til op-

samling, skal den opsamlede grade pd vandlebsmyndighedens foranledning
transporteres bort fra vandlebets naerhed senest 24 timer efter opsamling.

Ved oprensning med maskine oplaegges fylden sia vidt muligt ensidigt pa
skiftevis hojre og venstre side af vandlebet.

Den fra oprensningen hidrerende fyld m.v., der fremkommer ved vandlebets
regulativmassige vedligeholdelse, er brugerne af de tilstedende jorder pligti-
ge til at fjerne til mindst 5 meter fra vandlebskanten eller sprede i et ikke
over 10 cm tykt lag, inden hvert ars 1. maj.

Det pahviler den enkelte ejer eller bruger selv at undersege, om der er oplagt
fyld, som skal fjernes eller spredes. Undlader en ejer eller bruger at fijerne
eller sprede fylden, kan vandlebsmyndigheden med 2 ugers skriftligt varsel
til ejeren eller brugeren lade arbejdet udfere pa den pagaldendes bekostning.

Udbedring af bygvarker og skraningssikringer

Udbedring af bygverker og skraningssikringer foretages fortrinsvis i perio-
den marts-april eller september-oktober.

8.10  Klager vedrerende vandlebets vedligeholdelse

Lodsejere - eller andre med interesse i vandlebet - der métte finde vandlebets
vedligeholdelsestilstand eller specielle forhold vedrerende vandlebet utilfreds-
stillende, kan rette henvendelse herom til vandlebsmyndigheden.

Regulativ, Kvl. nr. 21. Side 22
Sydfalster Kommune. 2000



9. TILSYN

Tilsynet med vandlebet udferes pa foranledning af vandlebsmyndigheden.

Bredejere, organisationer eller andre, der har ensker om at deltage i dette
syn, kan treffe nermere aftale herom med vandlebsmyndigheden.
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10. REVISION

Dette regulativ skal senest optages til revision den 1. marts 2010.
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11. REGULATIVETS IKRAFTTRZAZDEN

Regulativet har varet bekendtgjort og fremlagt til gennemsyn i 8 uger med
adgang til at indgive eventuelle indsigelser og @ndringsforslag inden den

28/ 2003
Ved indsigelsesfristens udleb var der indkommet ©  indsigel-
ser/bemerkninger til regulativets indhold og udformning. ’s behandling

heraf er omtalt i indsigelsesredegorelsen bilag .

Regulativet er herefter endeligt vedtaget af

Bﬂa:de‘i( , den ‘s 20275,

in

Borgmester

Regulativet traeder i kraft pa datoen for vedtagelsen.

/
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1. INDLEDNING

Ifelge Miljostyrelsens bekendtgerelse af 15. februar 1985 skal vandlobs-
regulativer udarbejdet efter Vandlebsloven ledsages af en redegerelse,
der beskriver de forhold, der har haft betydning for regulativets udarbej-
delse. Der skal desuden redegeres for konsekvenserne af regulativets
bestemmelser.

Vandlebsloven:

Vandlebsloven - lov nr. 302 af 9. juni 1982 om vandleb - indeholder i
forhold til tidligere lovgivning om vandleb veasentligt &ndrede bestem-
melser om blandt andet vandlebsvedligeholdelsen, idet denne skal ske
under hensyntagen til de miljomassige interesser i vandlabet.

Dette fremgar af lovens § 1, hvor det er anfort, at det skal tilstrabes at
sikre, at vandleb kan benyttes til afledning af vand, og endvidere at
fastszttelse og gennemferelse af foranstaltninger efter loven skal ske
under hensyntagen til de miljemassige krav til vandlebskvaliteten, som
fastszttes 1 anden lovgivning.

Disse bestemmelser har som konsekvens, at reglerne om vandlebets
fremtidige anvendelse ikke skal fastszttes ud fra individuelle interesser,
men skal fastszttes ud fra en konkret afvejning af alle de interesser, der
er knyttet til vandlebet - afvanding, miljehensyn, vandindvinding, fis-
keri, jagt etc. - saledes at alle interesser sa vidt muligt tilgodeses.

Regionplan:

Grundlaget for denne afvejning, og hermed for @ndringerne i regulati-
vet, er blandt andet indeholdt 1 Regionplanen for Storstrems Amt.

Regionplanen er amtets overordnede plan, som angiver retningslinierne
for udviklingen 1 omradet.

De enkelte omréder med betydning for vandlebet er uddybet i folgende
planer:

- Storstrems Amts Regionplan 1997-2009.

- registrering af vandleb efter Naturbeskyttelseslovens § 3. (tidl. § 43
1 Naturfredningsloven).
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- Sydfalster Kommunes spildevandsplan 1987.

Disse planer samt Vandlebsloven - med tilherende bekendtgerelse og
cirkulerer vedrerende regulativer for offentlige vandleb - danner bag-
grund for de forhold, der skal tilgodeses ved revisionen af vandlebsregu-
lativerne.

Redegorelse, kvl. nr. 21. Sydfalster Kommune. Side 4
2000



2, PLANMATERIALE

2.1 Regionplanen

Storstrems Amt har udarbejdet en Regionplan for amtet.

I regionplanen er mals&tningerne for vandlebene i amtet fastlagt.

For at méalsztningerne kan opfyldes, ma vandlebsvedligeholdelsen ud-
fores sadan, at den understotter de stillede mals@tninger.

Malseetningssystemet:

Malsztning Beskrivelse
Skarpet mals@tning A Serligt naturvidenskabeligt inter- Vandleb, hvor s@rlige naturelementer
esseomrade onskes beskyttet
Generel mals@tning Bl Gyde- og yngelopvaekstomrade for | Vandleb, der skal kunne anvendes
laksefisk som gydeomrade og opvakstomrade
for yngel af orred og andre laksefisk
B2 Laksefiskevand Vandleb, der skal kunne anvendes
som opvakst- og opholdsomrade for
orred og andre laksefisk
B3 Karpefiskevand Vandlegb, der skal kunne anvendes

som opholds- og opvakstomrade for
al, aborre, gedde og karpefisk

Lempet mals®tning

C, D, E, F (undertiden andre benavnelser: C1, C2..)

Vandleb, der skal anvendes til afledning af vand, evt. vasentligt pavirket af:

spildevand
grundvandsindvinding
fysiske indgreb

okker

Vandlebet er i henhold til Storstroms Amts Regionplan 1997-2009 mal-
sat som C, afledning af vand.

De generelle krav til vandlabskvaliteten for vandleb med denne malszt-
ning er anfort i det folgende:
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C. Afledning af vand

For disse vandleb stilles der ingen szrlige krav til den fysiske vand-
lebskvalitet.

Der ma ikke findes faunasparringer, der forhindrer fiskene adgang
til opstroms beliggende str@kninger med hejere mélsatning.

Forureningsgraden mé generelt ikke overstige F° II-III.

Recipientkvalitetskravet til vandlebets forureningsgrad er i henhold til
regionplanen fastsat til F° III-IV.

2.2 Anden planlegning

De dbne dele af er omfattet af Naturbeskyttelseslovens § 3.

Redegeorelse, kvl. nr. 21. Sydfalster Kommune. Side 6
2000



3.

OPLANDETS OG VANDLOBETS NUVARENDE TILSTAND

Anvendelsen af vandlebets opland er i meget vid udstrekning preget af
landbrug.

Desuden findes der i oplandet spredt enkelthusbebyggelse.

Vandlebet er reguleret i hele sit forleb, og den fysiske variation er ge-
nerelt ringe.

Som folge af reguleringen af vandferingen i vandlebet fra Bete Nor
pumpestation og det lave terrzn er vandferingen som regel opretholdt
gennem hele sommeren.

Dyre- og plantelivet i vandlebet er begranset som folge af de darlige
fysiske forhold.

Som helhed lever vandlebet 1 sin nuvarende tilstand ikke op til de krav,

malsetningen stiller. Det skyldes den heje forureningsgrad, som bla. er
betinget af de fysiske forhold.

Under 5 % af vandlebet er rorlagt. Vandlebets faldforhold er darlige,
idet hovedparten af faldet afvikles pa str&kningerne st. 0-260 og 1561-
1577 samt gennem roroverkersler. Vandlebsbunden er under havets
overfalde i hovedparten af vandlebets l&ngde. Der er ved opmélingen
konstateret bagfald i reroverkerslen st. 656-670.
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4. DATAGRUNDLAG OG DATABEHANDLING

4.1 Opmaling

Vandlebet er opmalt ved nivellement af Hedeselskabets distriktskontor i
Roskilde.

Der er foretaget tvarprofilopmaling for hver ca. 100 meter og desuden
er der opmalt tverprofiler 1 forbindelse med broer m.v. samt ved ve-
sentlige @ndringer 1 vandlebets profil.

Opmalingen omfatter folgende stre&kninger hele str&kningen st. 0-1577:
21 tveerprofiler, 3 raroverkersler, 1 bro, 1 rerindleb, 1 brend, 2 rerud-
lob og 2 dbne tilleb og 20 rertilleb.

Opmélingerne er henfert til Dansk Normal Nul ved felgende GI - fix-
punkter:

Vandlgb Punkt nr. Kote | Beskrivelse
(m)

Gedsergardslebet, kvl. nr. 21 52-09-9027 | 2,395 | Bolt.

Vejen Marrebak- Skelby.
Ca. 650 m S@. for SV. géen-
de vej mod Gedsergard.

Ca. 75 m ad N@. gende vej,
NV. side.

Fiskebakvej nr. 1. Hus.
Matr. nr. Se.

Punkt i SV. gavl.

1,15 m fra S. hjeme.

0,08 m over sokkel.

0,40 m over terren.

Nivellementerne er inddateret i Hedeselskabets EDB - system VASP.
Plot af l&ngde- og tverprofiler er vist 1 bilag 3 og 4.

Redegerelse, kvl. nr. 21. Sydfalster Kommune. Side 8
2000



4.2 Oplandsafstremning og tilledninger

Felgende oplandskarakteristiske afstromningsverdier er bestemt for
vandlebet for referenceperioden 1971-1990:

Arsmiddelafstromning 13,5 1/s/km?
Sterste arsmiddelafstromning 19,6 1/s/km?
Mindste arsmiddelafstremning 7,9 1/s/km?

Bortset fra arsmiddelafstremningen kan oplandskarakteristiske afstrom-
ningsvardier ikke findes, eftersom hele vandlebssystemet udledes gen-
nem Bote Nor pumpestation, syd.

Arsmiddelafstremningen for referenceperioden er fundet ved st. 61.06
Bote Nord, syd (opland 29,7 km?2, driftsperiode 1985-1993) som er
korreleret med st. 61.01 Tingsted &, Tingsted (opland 36,0 km?).

Hojere afstromningsvardier forekommer i oplandet, men de kan ikke be-
stemmes, eftersom der ikke findes malinger. Det kan dog oplyses, at
Bete Nor, syd pumpestation har en maksimal pumpekapacitet pa 3400 1/s
svarende til 114,5 I/s/km?. I malestationens driftsperiode, 1985-1993, er

der pumpet mere end 60 1/s/km? (degnmiddel) i gennemsnitligt 4 dage
om aret.

Der findes ikke oplysninger om sterre tilledninger til vandlebet af spil-
devand.

4.3 Vandspejlsberegninger

Der er udfert vandspejlsberegninger med Hedeselskabets stationzre
stromningsmodel VASP, med henblik pa vurdering af de afvandings-
massige konsekvenser af regulativrevisionen.

De hydrauliske beregninger 1 VASP foregar som stykkevise beregninger
efter manningformlen, med anvendelse af modstandsradius.

Manningtallet, der indgér i formlen, udtrykker vandlebets ruhed, idet et
stort manningtal svarer til en lille ruhed og dermed en sterre vand-
foringsevne for et givet fald og tvarprofil.
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Ved beregningerne er manningtallet for vandlebet geldende for vinter-
perioden sat til 25 m'?/s, pa baggrund af erfaringer fra lignende vand-
lob.
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. FASTSZATTELSE AF REGULATIVM ZASSIG SKIKKELSE
Der er fastsat krav til vandlebets skikkelse.

Ved fastsa@ttelsen af vandlebets geometriske skikkelse er der taget ud-

gangspunkt 1 det tidligere regulativ samt de forhold, der er registreret
ved opmélingen.

Broer, reroverkersler, bygverker og rerlagte stra&kninger beskrevet i
henhold til de faktiske forhold ved opmélingen. Undtaget herfra er dog
reroverkersler, hvor et evt. konstateret bagfald ved opmalingen er elimi-
neret.

Tvarprofiler af den regulativmassige geometriske skikkelse er vist i
bilag 4.

Zndringer i forhold til tidligere regulativ:

Nedenfor er anfort de vasentligste @ndringer i forhold til det tidligere
regulativ:

Vandlebets aktuelle skikkelse har @ndret sig vasentligt i forhold til
tidligere regulativ, idet bundkoten er s@nket med ca. 50 cm i st. 300 og
havet med ca. 30 ca i st. 1500. Bundlinien faldt i tidligere regulativ
efter en ret linie, der ikke har kontakt til de eksisterende overkersler i st.
756-764, 1316-1326 og den rerlagte str&kning st. 1535-1561. Strek-
ningen st. 0-300 m er ikke beskrevet i tidligere regulativ.

Vandlebets skikkelse har sidledes @ndret sig si meget fra det tidligere

regulativ, at der ikke kan foranstaltes meningsfyldte sammenligninger
hermed.
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6. KONSEKVENSER AF REGULATIVREVISIONEN

6.1 Afvandingsmassige konsekvenser
Vintervandfoeringsevnen:

P4 grund af @ndringer i vandlebets aktuelle tilstand i forhold skikklesen
1 det tidligere regulativ, kan der ikke foranstaltes meningsfyldte sammen-

lignende bergninger af regulativets betydning for vandferingsevnen i
forhold til det tidligere regulativ.

Eftersom hele vandleobssystemet afvandes gennem Bete Nor, nord pum-
pestation, er det umuligt at bestemme en karakteristisk afstremningsni-

veau for vinterperioden. Derfor er vintervandferingsevnen vurderet pa
basis af en afstremning p4 60 1/s/km?2.

Vandspejlsberegninger for opmélingen viser, at vandlebet generelt har
en god vandferingsevne, og en afstremning pa 60 1/s/km? medforer
ingen risiko for oversvemmelser langs vandlebet.

Narvarende regulativ medferer ikke sikring mod oversvemmelser, men
blot at risikoen for oversvemmelser ikke forgges

I bilag 5 er vandspejlsforlabene for nervarende regulativ, tidligere regu-
lativ og opméling 1994 vist pA samme plot til sammenligning ved en
afstromning pa 60 1/s/km?.

Sommervandferingsevnen:

Den fremtidige vedligeholdelse med greodeskaring i en slynget strom-
rende forventes generelt ikke at medfere forringelse af vandlebets som-
mervandferingsevne.

Der efterlades altid grede i vandlebet, og den tilsvarende reduktion i
tversnitsarealet kan give anledning til et let forhejet vandspejl ved min-
dre afstremninger.

Omvendt forventes der en selvrensende effekt i stremrenden som falge
af hejere vandhastigheder. En eventuel uddybning af streomrenden som
folge heraf vil medfere et lavere vandspejl ved mindre afstremninger.
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I store afstremningssituationer har det erfaringsmessigt vist sig, at selv
relativt store grodemangder normalt kun indeberer begransede vand-
spejlsstigninger, idet graden legger sig fladt henover bunden.

6.2  Miljemassige konsekvenser

Med miljevenlig vedligeholdelse er der skabt mulighed for en forbedring
af de fysiske forhold i vandlebet og dermed for faunaens livsbetingelser.

Ved oprensning og gradeskaring i en slynget stremrende vil dannelsen
af et dobbeltprofil fremmes. Vandferingen vil i store dele af aret vasent-
ligst foregd i det nedre profil, hvor de egede vandhastigheder kan fri-
skylle bunden for fine sedimenter, og hvor der vil vere mulighed for
dannelse af et regelmassigt skifte mellem heller og stryg.

I stremrenden vil der generelt vaere en sterre vanddybde om sommeren
1 forhold til tidligere 1 vandlebet, til gavn for vandlebsmiljeet.

Den efterladte grade udenfor stromrenden er i sig selv gavnlig for fauna-
ens livsmuligheder, og kan desuden opfange en del finkornet sediment
og oge den naringsstofomsatning, der er knyttet til vandlebsplanterne
og de mikroorganismer, der lever pa planternes blade og stengler.

Regulativets bestemmelser om begransede krav til kantslaning vil ned-
bringe sediment- og naringsstoftilforslen til vandlebet, og planternes
skyggegivende effekt vil desuden beskytte mod heje vandtemperaturer i
sommermanederne, til gavn for vandlebsfaunaen.

Som helhed vil de nye vedligeholdelsesbestemmelser medvirke til, at
vandlebets fysiske tilstand kan forbedres
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7.

Pl

7.2

T3

7.4

7.5

HENSIGTSERKL ZAZRINGER FOR VANDLOBET

Etablering af beskygning

For at begrense grodevaksten og senke sommertemperaturen i vandle-
bet onskes disse beskygget af brink- og kantvegetationen samt af traer

og buske, der befinder sig 1 vandlebets profil og op til 2 meter fra kro-
nekanten.

De skyggegivende urter samt eksisterende trzer og buske skal derfor
bevares.

Hvis den nuvaerende vegetation ikke beskygger 60 - 70 % af vandlebet,
er det Sydfalster Kommunes hensigt, at en sidan vegetation skal have
lov til at etablere sig eller skal kunne etableres ved plantning af trzer og
buske. Eventuel plantning skal ske under hensyntagen til de i omradet

naturligt forekommende treer og buske, samt til de landskabelige inter-
esser.

Miljeforbedring ved udlegning af grus og sten
For at forbedre vandlebets miljemassige forhold er det Sydfalster Kom-

munes hensigt at udlegge grus og sten pi udvalgte stra&kninger. Det er
dog en foruds®tning, at den regulativmassige skikkelse overholdes.

Frilegning af rorlagte strekninger

Af hensyn til miljoet er det Sydfalster Kommunes hensigt at frilegge
rorlagte strekninger til abent vandleb, hvor og nar dette er muligt.

Etablering af passagemulighed

Det er Sydfalster Kommunes hensigt ved forst givne lejlighed at etablere
passagemulighed for fisk ved de eksisterende passagesparringer.

Opfolgning

De ovenstdende forhold og hensigter vil lebende blive vurderet og even-
tuelt udfort under hensyntagen til vandlebets egen udvikling.
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Ved revisionen af nzrverende regulativ i 2010 foretages en vurdering af
behovet for gennemforelse af foranstaltningerne, hvor disse ikke er gen-
nemfort.
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